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LINKPlanner теперь с поддержкой ePMP1000 

LinkPlanner − инструмент планирования и расчета 
производительности сетей на базе оборудования 
PTP и PMP. 
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Основные возможности 

• Непосредственный ввод Д/Ш 
• Импорт из файла CSV или KML 
• Клик на картах Google Earth или 

Google Maps 

Простой ввод данных в систему 
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Многосекторные и многосайтовые сети 

Основные возможности 
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Автоматическое построение профилей трасс 

Основные возможности 
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Основные возможности 

MCS15 1 11.1% MCS15 0 0.0% 0/0/0 0/0/0
MCS14 0 0.0% MCS14 1 11.1% 4.08/2.66/6.74 4.08/2.66/6.74
MCS13 1 11.1% MCS13 0 0.0% 0/0/0 0/0/0
MCS12 3 33.3% MCS12 1 11.1% 4.08/2.66/6.74 4.08/2.66/6.74
MCS11 3 33.3% MCS11 3 33.3% 12.24/7.99/20.23 4.08/2.66/6.74
MCS10 0 0.0% MCS10 3 33.3% 12.24/7.99/20.23 4.08/2.66/6.74
MCS9 1 11.1% MCS9 0 0.0% 0/0/0 0/0/0
MCS1 0 0.0% MCS1 1 11.1% 4.08/2.66/6.74 4.08/2.66/6.74
Total  9 Total  9

16.36
6.43

22.79

INPUT SMs DIRECTLY

DL Average Capacity [Mbps]
UL Average Capacity [Mbps]
Total Average Capacity [Mbps]

SMs per UL modulation

DL/UL/Total 
Throughput per 

modulation [Mbps]

DL/UL/Total 
Throughput per 

SM [Mbps]SMs per DL modulation

LINKPlanner Performance Summary 

Cambium Capacity Planner 

Простой экспорт в Capacity Planner 
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Основные возможности 

Спецификации для всех 
компонентов:   

• Пролеты точка-точка 
• Точки доступа 
• Абонентские модули 

Генератор спецификаций 
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Основные возможности 

Генератор отчетов для заказчика и для инсталлятора 
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Поддерживаемое оборудование 

Оборудование Диапазон частот 

Радиомосты PTP 
до 6 ГГц  

PTP 650 
PTP 600 
PTP 500/300 
PTP 250 
ePMP1000 

4.9 – 6.05 GHz 
2.5, 4.5, 4.8, 5.4, 5.8, 5.9 GHz 
5.4, 5.8 GHz 
5.4-5.8 GHz 
2.4, 5.1-5.8 GHz 

РРЛ от 6 ГГц 
PTP 800/800i 
PTP 810/810i 
PTP820 

6-38 GHz 

Точка-многоточка 
ePMP 1000 2.4, 5.1-5.8 GHz 

PMP 450 2.4, 3.5, 3.6, 5GHz 
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Некоторые определения в LINKPlanner 

 
Project Данные обо всех сайтах и пролетах в сети 

Network Site Месторасположение оборудования (РРЛ, точки доступа) 

Hub Site Кластер точек доступа 

Access Point Сектор базовой станции, обслуживающей абонентов 

Subscriber Site Место размещения абонентской станции 

Link Радиолиния между двумя радиомостами или базовой и 
абонентской станцией 

Path Составные маршруты в сетях с наличием альтернативных 
маршрутов 
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LINKPlanner шаг за шагом 
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Инсталляция LINKPlanner 

• Скачайте послений релиз LINKPlanner: 
http://cambiumnetworks.com/linkplanner* 
 

• Рекомендуется установить Google Earth 
http://www.google.com/earth  
 

*Примечание: сначала вы должны создать аккаунт в разделе 
Cambium Networks Support (это легко и бесплатно!) 

 

http://cambiumnetworks.com/linkplanner
http://www.google.com/earth
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Создание аккаунта 

http://support.cambiumnetworks.com 
 

Пароль будет немедленно выслан на ваш электронный адрес. 

http://support.cambiumnetworks.com/
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Скачивание и установка 

1. В меню выберите 
«Downloads»  

2. Затем найдите раздел 
«LINKPlanner», скачайте 
инсталлятор для своей ОС 
и установите программу. 
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Получение токена доступа 
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Пошаговая процедура расчета 

Точка-точка 

1. Импорт/создание сайтов  
2. Создание пролетов 
3. Конфигурирование  

– Частоты, тип оборудования, 
мощность 

– Типы антенн, высоты подвеса 

4. Просмотр и изменение профиля 
(нанесение препятствий) 

5. Анализ требований и 
результатов 

– Оптимизация параметров 

6. Создание спецификаций и 
отчетов 
 

Точка-многоточка 
1. Импорт/создание сайтов  
2. Создание сайта-кластера (Hub) 
3. Добавление/конфигурирование 

точек доступа 
– Тип, частоты 
– Антенна, азимут и наклон 
– Выходная мощность, уровень приема 

(SM Receive Target Level) и помехи 
4. Соединение абонентских сайтов с 

точками доступа 
5. Просмотр и изменение профиля 

(нанесение препятствий) 
6. Анализ требований и результатов 

– Оптимизация параметров 
7. Создание спецификаций и отчетов 
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Создание нового проекта 
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Добавление сайтов 

• Доступно несколько способов добаления сайтов: 
– Вручную, либо импорт из CSV или KML 
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Создание пролетов точка-точка 

• На основе списка, или 
правым щелчком на 
карте 
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Создание сайта-кластера и добавление AP 

• Добавление сайта-кластера 
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Добавление AP в кластер 
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Конфигурирование AP 

• Выберите диапазон частот, тип 
оборудования, страну, тип антенны, азимут, 
угол наклона и т.д. 
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Соединение абонентских сайтов к AP 
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Просмотр данных SM и расчетов 
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Нанесение препятствий на профиль 

• Очень важно понять, насколько 
полученный профиль соответствует 
действительности 
– Есть ли на пути распространения сигнала 

искусственные препятствия (такие как здания)? 
– Что с естествеными препятствиями (деревья, 

холмы)? 
 
Примечание: Google Earth может помочь 
ответить на эти вопросы. 
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Нанесение препятствий 

• LINKPlanner позволяет быстро нанести препятствия на 
профиль. 

LINKPlanner 
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Конфигурирование и анализ результатов 

• Для каждой AP вносятся исходные данные 
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Конфигурирование и анализ результатов 

• Результаты расчетов доступны на каждой 
SM 
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Создание спецификаций 
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Расширенные возможности 

• Учет трафика T1/E1  
• Синхронизация 
• Пространственное 

разнесение 
• Моделирование пролетов 

1+1, 2+0, 2+0 XPIC 

 

• Редактирование высот в профиле 
• Импорт профилей из других 

источников 
• Модификация спецификаций 
• Оформление карт 
• Шаблоны оборудования 
• Разные модели предсказания 

Здесь рассмотрены только основные функции программы. 
Возможности LINKPlanner гораздо шире! 
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Теперь демонстрация 
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Understanding Availability! 

 
 
 

Availability % Downtime per year Downtime per 
month Downtime per week 

90% ("one nine") 36.5 days 72 hours 16.8 hours 

95% 18.25 days 36 hours 8.4 hours 
97% 10.96 days 21.6 hours 5.04 hours 
98% 7.30 days 14.4 hours 3.36 hours 

99% ("two nines") 3.65 days 7.20 hours 1.68 hours 

99.50% 1.83 days 3.60 hours 50.4 minutes 
99.80% 17.52 hours 86.23 minutes 20.16 minutes 

99.9% ("three nines") 8.76 hours 43.2 minutes 10.1 minutes 

99.95% 4.38 hours 21.56 minutes 5.04 minutes 

99.99% ("four nines") 52.56 minutes 4.32 minutes 1.01 minutes 

99.999% ("five nines") 5.26 minutes 25.9 seconds 6.05 seconds 

99.9999% ("six nines") 31.5 seconds 2.59 seconds 0.605 seconds  
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Спасибо за внимание! 

Вы можете получить больше информации о продуктах 
и решениях Cambium Networks  
в офисе Winncom Technologies  

 
 

г.Ташкент, 100025,  
ул. А. Каххара, 6-й проезд, 35  

+99871 150-39-39 
sales.ca@winncom.com 

 
 

Спасибо за внимание! 

mailto:sales.ca@winncom.com
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