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Cambium 450i:  ключевые особенности 
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• Миссия продукта 
– Платформа Cambium Network 450i – самое 

масштабируемое беспроводное решение 
промышленного класса из имеющихся на 
рынке. 
 

– 3Х процессорная мощность 
– 3Х покрытие 
 Увеличение выходной мощности, чувствительности 

– 100% промышленное исполнение 



Функции Преимущества 

Ультра-широкодиапазонное 
радио (4900 – 5925 МГц) 

Единый блок может поддерживать почти весь диапазон 5 ГГц. 
Плюс 4,9 ГГц – диапазон, во многих странах отданный под 
нужны обеспечения общественной безопасности 

Индустриальный корпус IP66/IP67. Опциональная поддержка ATEX/HAZLOC для работы в 
опасных средах 

Динамическая фильтрация 
помех 

Технология фильтрации помех, устраняющая внеполосные 
помехи, даже от соседних каналов 

Обновленный чипсет SoC (FPGA) 
Трехкратное увеличение процессорной мощности по 
сравнению с PMP450. Готовность к будущим улучшениям, 
включая ПлЧ 40 МГц (с удвоением емкости) 

Многофункциональный порт 
AUX 

Второй порт Eth с множеством функций: камера с PoE, GPS-
синхронизация IN/OUT, звуковой тон для юстировки 

Улучшенная выходная 
мощность и чувствительность 

Трехкратное увеличение покрытия при использовании 
максимальной мощности. Бюджеты увеличены на 7-10 дБ для 
каждой модуляции по сравнению с PMP450  

Обновленная схема питания 802.3at PoE 

Гибкость лицензирования Обновление SM до BH при помощи лицензии 
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Cambium 450i:  ключевые особенности 



PMP 450i и PTP 450i 

• Новый дизайн радио  
– Ультра-широкодиапазонное радио (4900…5925 МГц) 
– Открыты новые поддиапазоны (4.9, 5.1 и 5.2) 
– Динамическая фильтрация помех 
– Улучшенные характеристики 

 Увеличенная выходная мощность 
 Улучшена чувствительность 

 
• Обновленный чипсет FPGA / SoC  

– Процессор нового поколения 
– Трехкратное увеличение процессорной мощности, что даст 

>75k PPS 
– Поддержка будущих улучшений, включая поддержку ПлЧ 40 

МГц 
 

• Защищенное исполнение IP66/67 
– Исполнение, аналогичное PTP 650 
– Металлический корпус 
– Устойчивость к агрессивным средам 
– Исполнение ATEX/HAZLOC для работы в опасных средах 

(опция) 
 

• Новая схема питания 
– Совместимость с 802.3at PoE  
– Порт Aux с выходом PoE 

 Прямое подключение камер и других устройств 
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PMP/PTP 450i – радио со встроенной антенной 

• Интегрированная панельная 
антенна (Integrated) 
– 23 дБи 
– Компактный дизайн, 28 x 28 см 
– 11°х 11° 
– Простой монтаж юстировка  
– Может использоваться как PTP450i 

 
• Обновленный крепеж 

– Надежный и прочный 
– Вменяемая цена 
– Сокращение затрат на монтаж 
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PMP/PTP 450i – радио под внешнюю антенну 

• Радио под внешнюю антенну 
(Connectorized) 
– Точка доступа 

 Совместимость с существующей 
секторной антенной 

 Те же крепежные отверстия – 
можно заменить существующую 
точку доступа на новую с 
сохранением антенны 

– SM/BH под внешнюю антенну 
 Используйте любую антенну с 

двойной поляризацией для 
построения протяженных пролетов 
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PMP 450i – интегрированная точка доступа 

• AP с интегрированной антенной 
– Секторная антенна 90° (-3дБ) 
– 16 дБи 
– Вес всего 2,5 кг 
– Простой монтаж 

 
 

• F/B не подходит для повторного 
       использования частот 
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Новая секторная антенна 5 ГГц 

• Отличия 
– Вместо существующей секторной 

антенны или интегрированной AP 

– Секторная антенна MIMO 2x2 с 
двойной поляризацией 

– Оптимизирована для повторного 
использования частот по схеме ABAB  

– Улучшенное усиление по диапазону и 
азимуту 

– Простой монтаж 

• Основные спецификации 
– 4.9…6.1 ГГц 

– 90⁰ (-3 дБ), 120⁰ (-6 дБ) 

– F/B  > 32 dB 
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Доступность 
январь 2016 



Защищенность 
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Cambium Networks  
BUILT TO RUN, BUILT TO LAST 
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Среднее время между 
отказами 
MTBF > 100 лет (без учета 
отказа из-за грозы) 

Широкий температурный  
диапазон 
-40º to +60º C 

Ветровая нагрузка 
320 км/ч 

Более 

5 млрд ч 
непрерывной работы  

по всему миру 
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Опыт эксплуатации 
> 10 лет 



450i AUX порт 

• Один RJ-45 порт – много функций 
– Вторичный порт данных (видео-

камера, Wi-Fi хотспот) 
 100BaseTX  

 PoE out (802.3at) 

– Синхронизация 
 Питание для внешнего приемника GPS 

 Прием/генерация синхросигнала 
(Удаленная AP) 

 Прием сигналов последовательного 
порта GPS (статистика) 

– Юстировочный тон 
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450i – опции синхронизации 

Доступно сегодня Возможности Требования 

CMM4 Питание и синхронизация 
(комбинация 450i, 450, 100) 

БП ==56 В  
Кабели RJ-45 

uGPS Только синхронизация Кабели RJ-45/RJ-12 
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Планируется Возможности Требования 

CMM5 Поддержка GigE 
Поддержка 650, 450i, 450, 
100 
 

БП ==56 В  
Кабели RJ-45 

GPS приемник Только синхронизация Кабели RJ-45 в AUX порт 



450i – опции питания 
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AC Power Injector AC+DC Power Injector 

Артикул N000065L001B C000065L002A 

Ключевые 
особенности 

Доступный по цене 
До 60 Вт 

Расширенный температурный диапазон 
Требуется для запитки устройств через AUX 

Дополнительный вход 48 VDC  
Поддержка длинных кабелей 

Питание для модуля TDM 

Вход 120-240VAC 120-240VAC 
48VDC 

Температурный 
диапазон 

0° C … 40° C -40° C … +60° C 



«Грозозащита» GigE  
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Артикул C000000L033A 

Коннекторы 2 x RJ-45 1000BaseT 

Пропуск питания Номинально 56VDC  
(совместимость с PMP/PTP 450i) 

Режим защиты Линия-линия и линия-земля 

Время отклика 5 нс, типовое 

Параметры защиты 172A, 10/100 µs 

Диапазон температур -40°С … +60°C 

Влажность 100%, с конденсированием 

Монтаж На столб, на стену 

Размеры 118 x 88 x 46 мм 

Вес 0.16 кг 

Класс защиты IP54 
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Сертификация ATEX и HAZLOC 

ATEX (Atmospheres Explosibles) 
Equipment Group II 

Category 3 / Zone 2 

Gas Group IIC 

Temperature Class T4 

  

Copyright 2016 Cambium Networks, Ltd. All rights reserved. 15 

HAZLOC (Hazardous Locations) 
Class 1 Location 
Division 2 
Gas Groups A, B, C, D 

 

PMP450i также будет доступна с сертификацией ATEX / HAZLOC 



ATEX / HAZLOC  для нефтегазовой отрасли 

• Рынки:   
– Нефтехим 
– Энергетика 
– Оборона 

• Решения: 
– PTP 700 и 450i  
– 4. 9 … 5.85 ГГц 
– Сертификат ATEX и HAZLOC 
– Опция 

• Что предлагаем? 
– Универсальное радио для различных задач 

 Работа на закрытых интервалах 
 Пролеты над водой 
 Протяженные пролеты 
 Устойчивость к сильным помехам 

– Не требуется специальных защитных 
корпусов 

– Гибкость при работе в полевых условиях 
– Простота планирования и монтажа 
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Выступающий
Заметки для презентации
ATEX – Product Evaluation to EN60079Group II – Surface ApplicationsCategory 3 – Locations with infrequent exposure to gases/vapours etcG = Exposure to Gas only (not dust)ic = intrinsically compliantIIA/B/C = Propane/Butane/Hydrogen T4 = surface temperature classHAZLOC'Class I, Div 2, Groups A,B,C,D'  are covered'Operating Temperature Code T4‘IP66	Not required for ATEX/HAZLOC but seen as desirableIP6X – Dust IPX6 – High Pressure Water Jets with no ingress
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Традиционный 
статичный фильтр 
Чувствительность к 
помехам соседних 
каналов 

Динамический фильтр 
Камбиум 
Добротное «вырезание» своей 
ПлЧ, изоляция помех с 
соседних каналов 

Рабочая ПлЧ 

Статичный фильтр 

Динамическая фильтрация помех 

Спектр 
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4.900 GHz  

5.925 GHz  

Clean  
Channel 

Рабочая ПлЧ 

Динамический 
фильтр 

Статичный фильтр 

Помехи с соседних 
каналов проходят в 
радио 

РАДИО 

Динамический 
фильтр 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Traditional Wi-Fi OEM products typically offer filter designs that filter out signals that are outside the permitted range. They however do nothing to mitigate the interference from adjacent channel transmission, which is more common and a major cause of poor performance.  Based on Cambium’s long experience in noisy outdoor environments, we’ve created filters that work across multiple channels. The dynamic filtering technology employed masks out all of the other channels but the channels of interest, markedly improving the clarity of the receiving signals, resulting in fewer retransmissions and higher throughputs across the board for all clients.



Точка-многоточка и LINKPLANNER 

Конфигурация 
оборудования 

Характеристики 
канала 

Профиль 
трассы 
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Функции LINKPlanner  

• Планирование 
– PTP характеристики и доступность канала 
– PMP бюджет линии 

• Отчеты 
– Спецификация 
– Предложение 
– Инсталляция 

• Поддерживаемые продукты 
– PTP 250, 500, 600, 650 
– PTP 800, 810, 820 
– ePMP 1000, PMP 450, PMP 450i  
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Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 
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Вы можете получить больше информации о продуктах  
и решениях Cambium Networks  
в офисе Winncom Technologies  

 
 

г.Ташкент, 100025,  
ул. А. Каххара, 6-й проезд, 35  

+99871 150-39-39 
sales.ca@winncom.com 

 
 

mailto:sales.ca@winncom.com
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